
【事前準備】
棚を組み立てやすくするために、枕木の上にアングル柱を横にして組み立てを始めます。
（枕木を使用することによってボルトを入れやすくしています。）

EK 軽量スチールラック 120kg/ 段 
アングルセミボルト の組立説明

組み立てる前に：部材のご確認

天地4段の場合の本体構成部材( 部品 )

梱包内容がすべて揃っているかご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに弊社
までお知らせください。

・枕木（またはブルーシートや段ボールなど、棚や床の傷つきを軽減するもの）
・軍手

その他ご用意いただくもの



STEP�：コーナープレートとベースキャップを支柱に取り付ける

アングル支柱を下図のように断面 L が内側に向き合うように並べます。アングル支柱の最上段に
コーナープレート、最下段にコーナープレートとベースキャップをボルトで固定します。

●支柱 ●最上段 拡大

●最下段 拡大

コーナープレート同士が垂直になる状態で
〇のボルトを強く締めて固定して下さい。

POINT



STEP�：最上段と最下段の棚板を取り付ける（仮締め）

STEP�：残り２本の支柱を取り付ける（仮締め）

●最下段棚板取り付け ●最上段棚板取り付け

【ご注意】この時点ではボルトは仮締めをして下さい。
最上段と最下段の棚板をボルトで取り付けます。

残り２本の支柱を取り付け外枠をつくります。



STEP�：スチールラックを起こしボルトを本締めする

平らな場所でスチールラックを起こし、水平垂直を調整してからボルトを本締めして下さい。

間の棚板を取り付ける位置を棚間寸法表を
参考にして決めてから 
支柱にワンタッチフックを取り付けます。
ワンタッチフックに棚板を載せて下さい。

●ラックを起こす ●ボルトを本締め　最上段

●ボルトを本締め　最下段

STEP�：間の棚板をワンタッチフックで取り付ける

●ワンタッチフック取り付け



●棚板を載せる ●棚板 裏側

STEP�：完成



参考

棚板の取付位置の参考に当社棚間有効寸法図をご活用下さい


